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제주시 동부권(조천읍, 삼양, 화북, 봉개동)

농기계(파쇄기) 임대사업소 운영 안내

r 운영 개요

 m 기    간: 2024. 3. 4. ~ 4. 30. (58일) 

 m 장    소: ㈜아성기계(제주시 번영로 330)

 m 임대기종: 소형파쇄기(DLK18TRC) 10대

 m 임대절차

임대 
신청 ⇒

임대 예약 관리 및
보험 등 임대 자격 

확인 ⇒
임대차 계약 체결,
농기계 안전교육 및 

출고 ⇒
임대농기계 입고 

및 점검·정비
농업인 제주농업기술센터 용역 업체 용역 업체

r 운영 안내

 m 임대조건: 농업인 안전보험 또는 상해보험에 가입된 농업인

 m 이용방법: 예약제(사용일 최소 2일 전부터 최대 30일 이내 예약 가능)

 m 신청방법: 전화 접수(제주농업기술센터 농기계임대사업소 ☏760-7749)

 m 사 용 료: 12,000원/1일

   - 결제방법: 무통장 입금 및 현장 카드 결제 

 m 임대일수: 1 ~ 3일 ( 임대 예약 대기자가 없을 경우 1회에 한하여 연장 가능 ) 

 m 농기계 출고 및 입고

   - 출고시간: 예약 전일 16:00~17:00 또는 당일 09:00~10:00 (단, 공휴일 제외)

   - 입고시간: 만료일 17:00까지(단, 일요일 등 법정 휴일 경우 익일 09:00~10:00 입고)

   ※ 사용 후 연료 주유(출고 시 연료 양 만큼) 및 농기계 세척 후 입고 조치

❍ 제주시 동부지역 임대사업소 이용 불편 해소 위한 위탁 분소 운영  

❍ 농기계 임대 서비스 확대로 적기 영농 지원 및 농업기계화 촉진



r 농기계 임대 시 준수사항

 m 임대농기계라도 내 것처럼 아껴서 사용하여야 한다.

 m 임대농기계는 농업용으로만 사용하고 임대 기간을 지켜야 한다.

 m 사용자는 임대 전에 교육을 이수하여야 하며 안전사고 대비 보험에

    가입하여야 한다.

 m 임대농기계 타인에게 무단으로 임대하여서는 안 된다.

 m 사용자의 부주의로 농기계가 망실 또는 파손되었을 경우 실비 변상

하거나 원상 복구하여야 한다.

 m 출고 후 발생한 인적·물적 피해에 대해서는 사용자가 모든 책임을 

져야 한다.

 m 임대농기계의 구조 및 성능을 임의적으로 변경하여서는 안 된다.

r 임대농기계 사양

구  분 사양

형식명 DLK18TRC

엔진 규격 18마력

연료 휘발유

중량 640kg

길이*폭*높이 168*86*128cm

이동방식 보행자주식/궤도형

절단및파쇄지름 10cm

절단방식 드럼회전식

사진



【별지】

□ 파쇄기 안전사용 교육 자료

 1. 엔진 시동

  ① 연료(휘발유) 양 확인 후 조속 레버를 중속에 두고 초크레버를 당기고 

시동키를‘시동’으로 돌려 시동이 되면 손을 놓고 초크레버를 밀어 

넣는다.

  【주의】 10초 이상 돌리지 말아야 하며, 10초 이내 시동이 되지 않을 경우는

   초크레버를 밀어 넣고 다시 시도 후 되지 않을 경우 일단 30초 이상 쉬고 전

   동작을 반복하여 재시동한다.(시동 전 비상스위치가 눌려 있는 확인)

  ② 시동 후 약 3분간 부하를 걸지 말고, 공회전을 한다.

 2. 파쇄 작업

  ① 조속레버를 고속으로 한다.

  ② 파쇄 레버를 연결하여 1분 이상 공회전한다.

  【주의】 레버 연결 시 한번에 연결하지 말고 서서히 2~3회 걸쳐 연결한다.

  ③ 투입레버를 정회전으로 하여 나무를 투입한다. 

  【주의】

    가. 목이 짧은 장갑을 착용하고 손을 투입구 안쪽으로 절대 집어넣지  

   않는다.

    나. 나무를 억지로 밀어 넣지 않는다. 들어가지 않는 경우 벌어진 나무를

        자른 후 투입시킨다.



     다. 짧은 가지 투입 시 다음 투입할 긴 나무를 이용하여 파쇄한다.

     라. 배출구 주위에는 접근하지 말아야 한다.

     마. 나무가 걸린 경우, 억지로 빼지 말고 투입레버를 역회전으로 하여

         제거한다.

     바. 두꺼운 나무 또는 많은 양 투입 시 투입레버를 정회전, 중립 위치로

         자주 변경하면서 투입시킨다. (엔진 부하 최소화 및 파쇄부 막힘 방지) 

 

  ④ 마지막 나무 투입 후 1분 이상 공회전 후 파쇄 레버 끊김으로 하고 

조속레버를 저속으로 하여 시동을 끈다.

  【주의】 시동이 꺼진 경우에도 파쇄 칼날은 일정시간 회전하기 때문에

   완전히 멈출 때가지 배출구 접근 금지

 3. 주행방법

  ① 주행레버 두개를 동시에 밀면 전진하고 당기면 후진한다.

  ② 주행레버 우측 레버를 밀면 좌회전, 좌측 레버를 밀면 우회전한다.

  ③ 급경사에서 주행 금지

  ④ 차량에서 하차 또는 경사지에서 내려올 때는 반드시 브레이크 레버를 

작동하여 내려온다.

  【주의】 경사지에서 브레이크 미사용시 미끄럼 사고 위험


